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Kaukora Oy

PERUSTETTU 

vuonna 1976

TEHTAAT: 
• RAISIO: Käyttövesivaraajat, 

energiavaraajat  
• TURKU: Keskuslämmityskattilat

HENKILÖSTÖ: 160

Raisio Raisio

Turku
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Kaukora Oy

LIIKEVAIHTO vuonna 2010: 26 milj. €

VIENTI: 30 %

VIENTIMAAT mm.:

• Ruotsi

• Venäjä

• Saksa
• Iso-Britannia

• Ranska

• Japani

Raisio

• Tanska
• Puola

• Baltian maat

• Norja
• USA

• Uusi-Seelanti

• Benelux-maat
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Brandit

TUOTEVALIKOIMA:

• Vedenlämmittimet 15 - 2000 l,             
1-120 kW

• Keskuslämmityskattilat 3 - 1800 kW
� Öljy
� Kaasu
� Sähkö
� Puu
� Pelletti
� Hake
� Yhdistelmäkattilat

• Energiavaraajat 270 - 3000 l
• Kaukolämmityslaitteet

• Aurinkolämmityslaitteet

• Hybridilämmityslaitteet

• Lämmitystekniset erikoistuotteet

TUOTEVALIKOIMA:

• Lämpöpumput

• Keskuslämmityskattilat 3 - 1800 kW

Käytössä Ruotsissa
• Vedenlämmittimet

• Keskuslämmityskattilat

• Energiavaraajat
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Historia

Oy Jäspi & 
Mäkinen AB 
(JÄMÄ)

Kaukora Oy 
(tytäryhtiö)
- Kaukolämpö-
laitteet

Jäspi
- Vedenlämmittimet
- Energiavaraajat
- Sähkökattilat

OY Turun 
Lämpötekniikka 
AB
- Kattilat (puu ja 
öljy)

Pekkavaraajat Oy
fuusioituu 
Kaukoraan

Sento Högfors
fuusioituu 
Kaukoraan

NIBE Industrier AB 
omistajaksi

JÄMÄTEK
fuusioituu 
Kaukoraan

- Lämpöpumput
- Hybridi-
lämmityslaitteet

61 vuotta JÄMÄÄ

34 vuotta JÄSPIÄ

1949 1976 1983 1986 1996 1998 2004 2006 2008
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Vedenlämmittimet

Vedenlämmittimien                     
tilavuus 15 – 1000 l,                         
teho 1 – 120  kW
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Energiavaraajat

Energiavaraajien tilavuus 270 – 3000 l

Käyttövesikierukat kupari                                       
ja ruostumaton teräs                                            
20 l / min. – 150 l / min.

Sähkövastukset 3 kW – 9 kW 
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Öljykattilat ja aurinko-öljy-yhdistelmät

Öljykattiloiden teho 17 – 70 kW       
ja 85 – 450 kW

Aurinko-öljylämmitysjärjestelmän 
teho 17 kW
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Puu- ja yhdistelmäkattilat

Puukattiloiden teho 20 – 45 kW, 
poltettavan puun pituus 0,35 – 0,5 m

Yhdistelmäkattiloiden teho 20 – 35 kW 
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Pellettikattilat

Pellettikattiloiden teho 15 – 30 kW, 
poltin edessä tai sivulla 

Hybridikattilat 
pelletti/puu/(öljy/kaasu)/sähkö/ 
(aurinko/lämpöpumput)
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Sähkökattilat

Sähkökattiloiden teho 3 – 1800  kW



www.kaukora.fi 13.5.2011

Hybridilämmityslaitteet

Ecowatti-hybridilämmityslaite:
Sähkökattila (13 kW) ja lämminvesivaraaja, 

kokonaistilavuus 300 l
Voidaan yhdistää esim. aurinkokeräimiin, veteen varaavaan 

tulisijaan tai ilma-vesilämpöpumppuun
Kolme käyttötapaa: Eco / Eco + lisälämpö / Sähkö
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Kaukolämmön lämmönjakokeskukset

Kaukolämmön alajakokeskusten                         
teho 20/60 - 40/120 kW  
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Lämpöpumput

Ilmalämpöpumput 

Maalämpöpumput 6-17 kW

Ilma-vesilämpöpumppu 6-14 kW
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Sertifikaatit

ISO 9001:2008, ISO 3834-2:2005 
laatusertifikaatti

ISO 14001:2004 
ympäristösertifikaatti


